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Montage- und Betriebsanleitung
Pflegetipps
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1. Allgemeines

Séimtliche Pumpensteuerungen der Marke Neptun (sowohl 230 V als auch 400 V) sind CE
geprift und mit folgenden Merkmalen ausgestatet:

Schutzart IP65 mit Klarsichtdeckel (Gehduse)

Schaltuhr 24 Stunden mit 30 Minuten Schaltméglichkeit
Motorschutz je nach Type (siehe Pkt. 1.1)

Schitz

Schalterstellungen fir HAND, AUTOMATIK oder AUS

Anschluss fir Dosieranlage

Die Artikelnummer und somit das Modell ist durch ein Etikett an der Seite des Gehduses er-
sichtlich.

Achtung:
Samtliche Arbeiten dirfen nur von einem konzessionierten Elekiroinstallationsunternehmen
durchgefishrt werden, welche die entsprechenden Landesvorschriften (z. B. OVE oder VDE)

zu beriicksichtigen haben.

Ein Fl-Schalter und die entsprechenden Vorsicherungen sind unbedingt zu beriicksichtigen.

1.1. Modelle, Motorschutz

Der Motorschutz ist entsprechend der nachstehenden Tabelle einzustellen:
(kW = Leistung der Pumpe / Ampere = je nach Leistung einzustellen

Pumpensteuverungen 230 V Pumpensteuverungen 400 V
Art.-Nr. Ampere
Art.-Nr. Ampere 52.410.010 T-1,6A
02.400.010 2,5 - 4A 52.410.012 1.6-2,5A
52.400.012 4 - 6A 52.410.014 2,5 - 4A
02.400.014 6 - 10A 52.410.016 4-6,3A

- Dosierung: Glasrohrsicherung 5 x 20 mm — 6,3 A (bei allen Modellen)

—

NEPTUN



Nwm._..n_v_uﬂ__n_ o543 +rsa3| T unieg SunJapuay | “3en7

PEQUINTMUDS

STaM e

JOTTE49AqNS

Jafutpnels El e

G0 LD°ET | unyeq

600" L0°E2 ‘wnyep||81si3
¥#Sd| : HezZIny2g

ZHOG ADEZ @ Bunuueds|eubig

ZHO0S A0EZ : Bunuuedsiesnalg

ZH0G Id+ADEZ / ZHOG Id+A00¥xE : Bunuuedssqgauleg
pPEQWWIMYDS In} I8|18li8Aqnsg : 1yaloid

BWOYDS]|BYOS-041Y40|3

N\EPTI;{NH



\
|
—

NEPTUN'

m::m._omga.’.eop_.._m ERCTE -...Lm.__”w_:_ _“nﬂ.u suey | wayeg | SunJapay ,,
! -
PEQUITMYIS JATTalJangng ..._m_m._.._..—._u:mu.w E.;.H ““HM |

i
Mg puE5 ) 331TUYSsJEnbiyeRlg ATTR
Bunsatsoa dundlaTTy
THOS ADET/00FRE
L Bunstadsay
. ZN- @ LN~ 34| W] 2]
mn__| L 3d _|.< Al n _
_ _ |
_ _ |
! ! |
_ _ |
! ! !
| |
adundlayTTd _ _ _
ZyoyaE H H
_ — L i _
32 |
w0 L T -
o
LH-
o
adundUalT TS
_| “a3TeunsTyEm
= H
15- k
. 1
]
E 5 ¥l
Lns- ‘._h - L0
w i El
wE'D
M4
E1 UnNElg Japo ZIBMyDs
3] TEq JOp0 ZJOAGOE
(R UnNElg Japo ZIBMyDs
3] 7 £ 9 El 1 £ r L 0




BunBaosJanuoais EREEE ISR aron T ewen T o [ounsoeoy 3oz
STam ==
g7 [aauag
PEQUINTMUDE JaTtTaldasagng mec._..ﬁu_l_mu.m B0 1052 | mnaea
m3 zEE5‘ 233Tuyostanbiyesg arTe
Buniatsog adundualTTd
IHDS NDEZXL
L BunsTadsoy
\@ e~ 34 :._ 1
o S |
Lo !
o _
o !
o !
! |
adandual 1Ty adundJaaTrd m _
ZIY0E SYNITOYISITRZ i | _
55 _ —_— I__l. - ———t
Y- ——wmm - 1 I e e T
T W
M- Lns-
o 4
dundJI3TId
L| 493TRNSTIER
z ) 5
S e
s rrz -
a=3 B
E b~ z2| ¥l
s\ +--¢-._c.
L el
veE'9
[]=-
A UAEJT JOpe ZIEMOS
5] B L 9 5 i E Z - 0

NEPTI;{I\D



3. Bedienungsanleitung: I

Nach ordnungsgemdf erfolgter Installation durch Ihr Elektroinstallationsunternehmen
stehen folgende Méglichkeiten zur Verfigung:

3.1. Schalterstellung:

HAND Daverbetrieb
AUS Pumpe aus
AUTOMATIK Pumpe lauft durch Zeitschaltuhr

3.2. Motorschutz:

Einstellung hat vom Elektriker vor Inbetriebnahme der Pumpe zu erfolgen.

3.3. Zeitschaltuhr:

Siehe beiliegende Anleitung. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Schalterstellung auf
der Uhr nicht anders als Automatik lautet.
(Regelung erfolgt iber beschriftete Steuerung Hand/0/Autom)

4. Dosieranschluss:

Zusitzlicher Anschluss von z.B. Salzelektrolysegerdte, PH-Regler oder sonstige Dosieranla-

gen bis zu einer Anschlussleistung von max. 6A.
Bei auslésen des Motorschutzes ist der Dosieranschluss stromlos.

5. Inbetriebnahme:

Notizen:

Datum Stempel des ausfihrenden Unternehmens ﬂ
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lhr Neptun Fachhéndler:
Your Neptun specialist supplier:

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollsténdigkeit. Technische Anderungen vorbehalten.
Printing errors and error rate reserved. No demanding on completeness. Technical changes reserved.



